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Použití
•  uzpůsobené pro čerpání odpadních  

vod u samostatných rodinných domů
•  určené k instalaci uvnitř budovy,  

případně do exteriéru

Koncepce
• nádrž z polyetylenu, odolná proti korozi
• vyspárované dno
•  2 kotvicí otvory
• užitný objem: 125 l
•  uzavírací víko s bezpečnostním šroubem 
• odtoková trubka z PVC, PN16
• přítoková trubka z PVC, DN100
• ventilační trubka z PVC, DN50
• prostup pro kabely z PVC, DN50

Vnitřní vystrojení
•      1 ponorné čerpadlo jednofázové 230 V nebo 

třífázová verze 400 V:
 2 dostupné modely (viz obr. níže)
• výtlačné potrubí z tlakového PVC, tlak PN16
• zpětná klapka z PVC, DN50
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1 čerpadlo na podstavci STAR150
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Model
PS07F101M

Ventilace Ø 50
Zpětná klapka

Kotevní otvor

Poklop 
 Ø 585

Průchod 
na kabely 
Ø 50

PVC 
trubka
ø 100 

PVC 
trubka

ø 40
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Výhoda výrobku
Stanice určená pro instalaci 

do mělké hloubky.
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do zeměInstalace v exteriéru

v závislosti na průtoku a celkové dopravní 
manometrické výšce. Pokud je neznáte, podívejte  
se na str. 9, kde si můžete model vybrat, nebo na str. 45,  
kde tyto údaje můžete vypočítat.
Porovnejte vámi požadovaný průtok a celkovou 
výtlačnou výšku s touto hydraulickou křivkou:

Výběr modelu

Funkce a technické údaje

Položka N° křivka Model čerpadla Průchodnost 
čerpadla (v mm)

Nátok Výtlak 
(v mm)

Intenzita  
el. proudu 

(v ampérech)

Napětí
(ve voltech)

Výkon 
(v kW)

Váha 
(v kg)

PS01F109M 09  Semisom 290M
50

PVC 
trubka 
ø 100 

PVC 
trubka 

ø 50 

4,2 230 V 
Mono 0,55
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PS01F104M 04 Semisom 490M 7,3 14,5
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Čerpadlo

Jednofázová verze 230 V a 400 V

Průchodnost čerpadla: 50 mm

Výtlak: 2’’

kW: 0,55
Intenzita: 4,2 A 

Použití kabelu do 10 m

Váha: 14,5 kg

SEMISOM 290M nebo 490M09

VODY MÁLO ZNEČIŠTĚNÉ

JÍMKA PRO DEŠŤOVOU 

NEBO SPLAŠKOVOU  VODU
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Volitelné příslušenství

Polyetylenový nástavec
Fixní výška 200 mm. 
Fixní výška 400 mm.

PLA13555
PLA13556

Rozvaděč RSK
RSK1-230 je rozvodnice, která  
zajišťuje bezpečný provoz  
a chrání motor čerpadla proti  
přetížení.

Ovládání čerpadla je možné provozovat automaticky
pomocí plováku v šachtě, nebo v případě potřeby spínat
ručně tlačítkem. 

Napájecí napětí je 230 V, a je tedy vhodná pro stavby bez 
možnosti provedení třífázového přívodu.

Doporučuje se pro čerpadla s maximálním příkonem do 2,2 kW 
pro rekreační stavby nebo objekty s nižší produkcí odpadních 
vod. Předností této rozvodnice je spolehlivost, jednoduchá 
obsluha, modularita, snadná výměna a dostupnost náhrad-
ních dílů. 

K rozvodnici je možné objednat rozšíření o samostatný  
GSM komunikátor pro možnost signalizace poruchy čerpadla  
a výpadku napájecího napětí.

Kulový ventil
DN50 pro PVC 53/63 – s vnitřním závitem, 
plnoprůtočný z PVC, tlak 16 barů.

VB050

Více informací naleznete na straně 46

Zvukový alarm při vysoké hladině 

90 dB, Mono 230 V 
Zástrčka pro standardní zásuvku. 
Dodáváno s plovákem pro měření hladiny a 10 m kabelu.

ASF90 dB, Mono 230 V
Zástrčka pro standardní zásuvku. 
Dodáváno s plovákem pro měření hladiny a 10 m kabelu.
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Průtok (m3/h)
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