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Ventilace Ø 50

Průchod na kabely
           Ø 50

Poklop
 Ø 585

Kotevní otvor

Ventily + klapky

Kotevní nohy 
čerpadla

Model STAR 700

Ventilace  Ø 50

Průchod na kabely
           Ø 50

Poklop
 Ø 585

Kotevní nohy 
čerpadla

Kotevní otvor

Ventily + klapky

Model STAR 710

Te
xt

y,
 ro

zm
ěr

y,
 fo

to
gr

a�
e 

a 
sc

hé
m

at
a 

js
ou

 p
ou

ze
 il

us
tr

ač
ní

.

www.techneau.cz
  é d i t i o n  0 5 / 2 0 1 6

STAR700 a 710
1 čerpadlo 
s patním kolenem  
a vodicími tyčemi

Použit
•  přizpůsobené pro čerpání odpadních  

vod u samostatných rodinných domů
• určené k instalaci do země vně budovy

Koncepce
• nádrž z polyetylenu, odolná proti korozi
•  spádované dno pro lepší odtok usazenin  

a zamezení tvoření H2S
• 3 upevňovací otvory
• užitný objem pod přítokem vody: 200 l
•   uzavření poklopu na ¼ kola, uzamčení   

  pomocí 1 šroubu pro větší bezpečnost
•  přítoková trubka z PVC s vnitřním  

závitem k připevnění, Ø 100
•  odtoková trubka z PVC s vnitřním  

závitem k připevnění, tlak PN16
•  ventilační trubka z PVC s vnitřním  

závitem k připevnění, Ø 50
 •  trubka na kabely z PVC s vnitřním závitem  

k připevnění, Ø 50, s ucpávkou

Vnitřní vystrojení
• 1 čerpadlo jednofázové 230 V a 400 V ponorné: 
 4 dostupné modely (viz obr. níže)
•  systém podstavce s vodicími tyčemi  

(usnadňuje montáž a demontáž čerpadla)
• výtlačné potrubí z PVC, tlak PN16
• zpětná klapka z litiny DN50 

Model STAR 710
PU06F104M
Model STAR 710
PU06F104M

Model STAR 700
PU07F104M

Detail uložení čerpadla 
Semisom 290M auto mono 
včetně vodicích tyčí.

FEA STAR 700:

Standard 800 mm

Dle požadavků 
600 až 900 mm

➤

➤

FEA STAR 710:

Standard 1250 mm

  Dle požadavků 
1050 až 1350 mm

➤

➤
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   Výhoda výrobku

Čerpadlo instalované na podstavci 

umožňuje jednoduchou demontáž
bez  zásahu do nádrže.
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STAR 700
nátok 1400 mm

Váha 
(v kg)

STAR710
nátok 1800 mm

Váha 
(v kg) N° křivka Model čerpadla

Průchodnost
čerpadla 

(v mm)
Nátok Odtok

(v mm)

 Intenzita
el. proudu

(v ampérech)

Napětí
(ve voltech)

Výkon 
(v kW)

PU07F109M 46 PU06F109M 53 09 SEMISOM  
290 M Auto

50 PVC 
trubka
ø 100 

PVC
trubka
 ø 63

4,2 230 V 
Mono 
nebo 
400 V

0,55

PU07F104M 67 PU06F104M 74 04 SEMISOM  
490 M Auto

50 7,3 1,1

Funkce a technické údaje

Volitelné příslušenství

KITP 100 – DN 100
Dovoluje zaslepit nebo vytvořit jiný otvor
DN100 navíc.
Sada obsahuje 1 zátku, 1 těsnění, 1 ucpávku.

PLA13555
PLA13556

Polyetylenové nástavce
Fixní výška 200 mm .......................  
Fixní výška 400 mm ........................... 

Nedoporučujeme dávat 2 nástavce na sebe. Je žádoucí, 
aby bylo zařízení umístěno v co  možná nejmenší hloubce, 
aby se tak usnadnila jeho údržba a zamezilo se nadbyteč-
nému tlaku zeminy na nádrž.

Rozvaděč RSK

RSK1-230 je rozvodnice, která  
zajišťuje bezpečný provoz  
a chrání motor čerpadla proti  
přetížení.

Ovládání čerpadla je možné provozovat automaticky pomocí plo-
váku v  šachtě, nebo v  případě potřeby spínat ručně tlačítkem. 
Napájecí napětí je 230 V, a je tedy vhodná pro stavby bez 
možnosti provedení třífázového přívodu.

Doporučuje se pro čerpadla s maximálním příkonem do 2,2 kW 
pro rekreační stavby nebo objekty s nižší produkcí odpadních vod. 

Předností této rozvodnice je spolehlivost, jednoduchá obsluha, 
modularita, snadná výměna a dostupnost náhradních dílů. 

K  rozvodnici je možné objednat rozšíření o samostatný GSM  
komunikátor pro možnost signalizace poruchy čerpadla a výpadku 
napájecího napětí.

Kulový ventil 
DN50 pro PVC 53/63 – s vnitřním závitem, 
plnoprůtočný z PVC, tlak 16 barů.

VB050

KITP100

Více informací naleznete na straně 46

Výběr modelu
Zvolte odpovídající průtok a celkovou mano-
metrickou dopravní výšku na uvedeném grafu, 
na němž můžete vybrat vhodné čerpadlo.

Čerpadla
Jednofázová verze 230 V
nebo 400 V
Konstrukce: 
tělo a oběžné kolo z litiny,  
kryt motoru nerez
Stupeň krytí motoru: IP68 
Teplota kapaliny: max. +50 °C

04 SEMISOM 490M nebo T

Průchodnost čerpadla: 50 mm

Výtlak: 2’’

kW: 1,1 

Intenzita: 7,3 A 

Použití kabelu do 10 m

Váha: 20 kg

Jednofázová verze 230V

Průchodnost čerpadla: 50 mm

Výtlak: 2’’

kW: 0,55 

Intenzita: 4,2 A 

Použití kabelu do 10 m

Váha: 14,5 kg

SEMISOM 290M nebo T09

MODEL ZÁKLADNÍHO 

ČERPADLA MODEL ZÁKLADNÍHO 

ČERPADLA


