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Průvodce výběrem stavidel 

   Úvod 
Naše stavidla jsou speciálně navržena pro zachycení odpadní a dešťové vody. Obecně 

se zabudovávají do následujících konstrukcí: 

• úpravny odpadních vod, 

• retenční nádrže pro dešťovou vodu, 

• revizní šachty, 

• odkalovače usazených pevných látek a/nebo odlučovače ropných látek, 

• čerpací stanice. 

První kritérium výběru se týká místa instalace a vodotěsnosti stavidla. Budeme mít 

tedy 2 typy instalace: 

Instalace PROTI 
PROUDU/před 
stěnou 
 

Směr 
průtoku 

Instalace PO 
PROUDU/za 
stěnou 
 

  Rozsah 

Po tomto výběru následuje rozlišení do 3 rozsahů: 

• Vodotěsnost proti proudu, Dn 200 až 1200, ruční ovládání. 

• Vodotěsnost proti proudu a po proudu, Dn 800 až 1200, ruční 

ovládání nebo motorizace. 

• Vodotěsnost proti proudu, Dn 150 až 600, ruční ovládání. 

► 

► 

► 

© 

© 

© 

HydroVM 

HydroVE 

HydroVML 

  Stanovení modelu podle výšky vodního sloupce* 

 

Proti proudu Po proudu 

HydroVM |HydroVML HydroVE HydroVM HydroVE 

Dn 150 - 

1 metr 

- - - 

Dn 200 

6 metrů 

- 

6 metrů 

- 

Dn 300 - - 

Dn 400 - - 

Dn 500 - - 

Dn 600 - - 

Dn 800 
 

- 
   

Dn 1000 
 

- 6 metrů 3 metry 6 metrů 

Dn 1200 
 

- 
   

*Údaje vyhovují normě DIN19569-4, průtoková 
rychlost musí být nižší než 20 mL/s na metr těsnění. 
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Průvodce výběrem stavidel 

Možné konfigurace 

Požadované vybavení: 
Ventil DN = .......... 1 

Prodloužení tyče 

(s vodítkem) H = ……..1 

Sloupek 

+ nebo ovládací kolo  

+ nebo klika  

+ nebo servomotor a řídicí 

jednotka 

Požadované vybavení: 
Ventil DN = .......... 1 

Prodloužení tyče 

(s vodítkem) H =……..1 

 Ovládací T-rukojeť 

INSTALACE 
POD IZOLOVANÉ 

MÍSTO 

Požadované vybavení: 
Ventil DN = ........... 1 

Prodloužení tyče 
(s vodítkem) H = ……..1 

Sloupek 

+ nebo ovládací kolo  

+ nebo klika  
+ nebo servomotor a řídicí 

jednotka 

Pokud h < 600 mm: 
není třeba 
prodloužení 

Ovládací 
T-rukojeť 

Vodítko 
ø100  

Čtyřhran 
30 x 40  

Ventil 

INSTALACE 
POD KOMUNIKACÍ nebo 

DO IZOLOVANÉHO 
PROSTORU 

Požadované vybavení: 
Ventil DN = .......... 1 

Prodloužení tyče 

(s vodítkem) H =……..1 

Ovládací T-rukojeť 

INSTALACE 
POD KOMUNIKACI 

(2) u některých modelů 

je třeba vyvrtat otvor v 

betonové stěně. 

Požadované vybavení: 
Ventil DN = .......... 1 

Servomotor  

Univerzální držák  

Řídicí jednotka 

Vodítko 
DN100 

INSTALACE 
POD KOMUNIKACI 

Požadované vybavení: 
Ventil DN = .......... 1 

Prodloužení tyče 

(s vodítkem) H =……..1 

Servomotor  

Univerzální držák  

Řídicí jednotka 
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VENKOVNÍ 

INSTALACE 

Obr.: 

Servomotor, 

Ovládací kolo, 

Klika, 

Řídící 

jednotka, 

Sloupek, 

Skříň a 

základna, 

Kabelová 

průchodka o 

Ø100, 

Vodítko tyče, 

Prodloužení 

tyče, 

Ventil 

 

 

Obr.: 

Servomotor, 

Ovládací 

kolo, 

Klika, 

Řídící 

jednotka, 

Sloupek, 

Skříň a 

základna, 

Kabelová 

průchodka o 

Ø100, 

Vodítko tyče, 

Prodloužení 

tyče, 

Ventil 

 

 

Obr.:  

Řídící 

jednotka, 

Skříň a 

základna, 

Univerzální 

držák, 

Ventil 

 

 

Obr.: 

Ovládací T-rukojeť, 

Čtyřhran 30 x 40, 

Pokud h < 600mm, 

není třeba 

prodloužení, 

Ventil 

VENKOVNÍ 

INSTALACE 

Čelní pohled 
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Obr.: 

Řídicí jednotka 

Skříň a základna 

Vodítko DN100 

Servomotor (2) 

Univerzální držák 

Ventil 

Čelní 

pohled 
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 Popis 

Stavidla HydroVM jsou vyrobena z pozinkované oceli 

(modely VM_A) nebo z nerezové oceli (A2) (modely VM_I). 

Uzávěr je v provedení ve směru hodinových ručiček s nestoupající 

závitovou tyčí. 

Stavidla jsou systematicky dodávána s montážní sadou, která  

obsahuje ocelové hmoždinky a stavebnicovou vodotěsnou pásku. 

Jsou opatřena kruhovým otvorem pro plný průtok a jsou vybavena 

následujícím zařízením: 

• Ovládací čtyřhran 30 x 30 z pozinkované oceli, 

• Bronzová matice závitové tyče se závrtným šroubem z nerezové oceli (A2) 

• Tyč z pozinkované oceli (u modelů VM_I z nerezové oceli (A2)), 
• Rám a hradítko z pozinkované oceli (u modelů VM_I z nerezové oceli (A2)). 

Výhody 

 

Stavidla jsou strojově svařována, což umožňuje snadnou výměnu všech komponentů. 

Rám je vybaven dvěma zvedacími objímkami, které usnadňují manipulaci a instalaci. 

Součástí dodávky je vrtací šablona, která je velmi užitečná tehdy, pokud stavidlo váží více než 40 kg. 

Konečné nastavení hradítka v uzavřené poloze je díky čtyřem pojistným maticím subtilnější. 

Těsnění EPDM je odnímatelné. 

 

Možnosti / příslušenství k ovládání, modely OV: 

1 Litinové ovládací kolo pro stavidla Dn 200 až Dn 500: 

Dn 200 a 300: OV010 , průměr 200mm, hmotnost 3 kg 

Dn 400 a 500: OV015 , průměr 300mm, hmotnost 5 kg 

 

2 Klika z pozinkované oceli s otočnou rukojetí: 

Dn 200 až 1200: OV020, délka 380mm, hmotnost 2 kg 

 

3 Ovládací T-rukojeť z pozinkované oceli s vnitřním litinovým čtyřhranem 30 x 30: 

Výška 1000mm: OV026, hmotnost 3.5 kg 

Výška 1500mm: OV025, hmotnost 4 kg 

 

4 Sloupek z pozinkované oceli se čtyřmi otvory pro upevnění: 

Výška: 900mm: OV002, hmotnost 29 kg. 

Upozornění: tento sloupek je nutný tehdy, pokud použijete prodloužení typu  

RV121 a vyšší. 

 

5 Prodlužení tyče, nastavitelné dle místa, model RV  

Prodloužení je opatřeno vnějším čtyřhranem z pozinkované oceli v horní části 

a litinovým vnitřním čtyřhranem ve spodní části. Dodává se se sadou upevňovacích 

hmoždinek a jedním nebo dvěma vodítky. 

www.techneau.com 
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Obr. 

Výška 

Stavidlo HydroVM, 

model VM 
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0200 >1200  
Provedení pozinkovaná 

nebo nerezová ocel 

VM ocel nebo nerezová 

ocel 
Rychlost 
průtoku 

Výška vodního 

sloupce proti 

proudu 

Výška vodního 

sloupce po 

proudu 
Dn H L B E P h Hmotnost 

VM0200A 
   

200 636 480 360 
   

33 
VM0200I 

      

VM0300A 
   

300 836 580 460 
   

42 
VM0300I 

      

VM0400A 
  

6 m 400 1036 680 560 120 90 
 

64 
VM0400I   

60 
VM0500A 

   

500 1236 780 660 
  

89 
VM0500I 

< 20 ml/s na metr 

těsnění 
6 m 

    

VM0600A 
 

600 1436 880 760 
   

108 
VM0600I       

VM0800A 
   

800 1836 1160 960 
   

216 
VM0800I       

VM1000A 
  

3 m 1000 2238 1340 1160 155 101 
 

281 
VM1000I   

67.5 
VM1200A 

   

1200 2638 1560 1360 
  

357 
VM1200I 

      

Tabulka pro volbu prodloužení (modely RV, volitelně) 

Rozměry v mm, hmotnost v kg 

Motorizace 

Viz strana 40. 
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Na zakázku v provedení 

z nerezové oceli (A4). 

 

Výška vodního sloupce: 3 až 6m 

Instalace: proti proudu/před 

stěnou nebo po proudu/za stěnou 

Rozměry 
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1 vodítko 2 vodítka 

Výška prodloužení 
Referenční 
číslo Hmotnost Výška prodloužení 

Referenční 
číslo Hmotnost 

300 až 500 mm RV05I 6 1100 až 1500 mm RV15I 14 
400 až 800 mm RV08I 

8 
1400 až 2000 mm RV20I 17 

700 až 1200 mm RV12I 13 1900 až 2500 mm RV25I 
18 
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Stavidla HydroVE jsou vyráběna z pozinkované oceli 

(modely VE_A) nebo z nerezové oceli (A2) (modely VE_I). 

Uzávěr je v provedení ve směru hodinových ručiček s nestoupající 

závitovou tyčí. 

Stavidla jsou systematicky dodávána s montážní sadou, která obsahuje 

ocelové hmoždinky a stavebnicovou vodotěsnou pásku. 

Jsou opatřena kruhovým otvorem pro plný průtok a obsahují následující 

prvky: 

• Ovládací čtyřhran z pozinkované oceli 30 x 30, 

• Bronzová matice závitové tyče se závrtným šroubem 304L z nerezové 

oceli, 

• Tyč z nerezové oceli (A2), 

• Rám a hradítko z pozinkované oceli  
(u modelů VE_I z nerezové oceli A2). 

 

Výhody 

Stavidla jsou strojově svařována, což umožňuje snadnou výměnu všech komponentů. 

Rám je vybaven dvěma zvedacími objímkami, které usnadňují manipulaci a instalaci. 

Součástí dodávky je vrtací šablona, která je velmi užitečná tehdy, pokud stavidlo váží více než 

40 kg. 

Konečné nastavení hradítka v uzavřené poloze je díky čtyřem pojistným maticím subtilnější. 

Těsnění EPDM je odnímatelné. 
Nerezové hradítko na válečcích (A2). Stavidlo je vybaveno teflonovými podložkami proti tření. 

 

 

Možnosti / Příslušenství k ovládání, modely OV: | 

1 Klika z pozinkované oceli s otočnou rukojetí: 

Dn 200 až 1200: OV020, délka 380mm, hmotnost 2 kg 

2 Ovládací T-rukojeť z pozinkované oceli s vnitřním litinovým čtyřhranem 30 x 30: 

Výška 1000mm: OV026, hmotnost 3.5 kg 

Výška 1500mm: OV025, hmotnost 4 kg 

3 Sloupek z pozinkované oceli se čtyřmi otvory pro upevnění: 

Výška: 900mm: OV002, hmotnost 29 kg. 

Upozornění: tento sloupek je nutný tehdy, pokud použijete prodloužení typu  

RV121 a vyšší. 

• Prodloužení tyče, nastavitelné dle místa, RV 

4 Prodloužení je opatřeno vnějším čtyřhranem z pozinkované oceli v horní části 

a litinovým vnitřním čtyřhranem ve spodní části. Dodává se se sadou upevňovacích 

hmoždinek a jedním nebo dvěma vodítky. 
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Stavidlo Hydro VE, 

model VE  

Obr.: 

Výška 

Popis 

http://www.technea/


 

 

ø800  >1200  

Provedení pozinkovaná 

nebo nerezová ocel 

 

 

 

 
VE ocel nebo nerezová 

ocel 

Rychlost průtoku 
Výška vodního 

sloupce proti proudu 

a po proudu 

Dn H L B E P h Hmotnost 

VE0800A 

< 20 ml/s na metr 

těsnění 
6 m 

800 1927 1245 1125 

200 

156 

78 

315 
VE0800I 

VE1000A 
1000 2274 1445 1325 403 

VE1000I 

VE1200A 
1200 2674 1645 1525 158 497 

VE1200I 

Tabulka pro volbu prodloužení (modely RV, volitelně RV) 

Rozměry v mm, hmotnost v kg 

Motorizace 

Viz strana 40. 
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Maximální výška vodního 

sloupce: 6m 

Instalace: proti proudu/před 

stěnou nebo po proudu/za stěnou 

Na zakázku v provedení z nerezové 

oceli (A4) 

 

Rozměry 

 

1 vodítko 2 vodítka 

Výška prodloužení Referenční číslo Hmotnost Výška prodloužení Referenční číslo Hmotnost 
300 až 500 mm RV05I 

6 
1100 až 1500 mm RV15I 14 

400 až 800 mm RV08I 8 1400 až 2000 mm RV20I 17 
700 až 1200 mm RV12I 13 1900 až 2500 mm RV25I 18 
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       Popis 
Stavidla HydroVML_V jsou vyráběna z nerezové oceli (A2). Uzávěr je 

opatřen ovládacím šroubem. 

Stavidla jsou systematicky dodávána s montážní sadou, která obsahuje 

nerezové hmoždinky a silikonové těsnění. 

Jsou opatřena kruhovým otvorem pro plný průtok a obsahují následující 

prvky: 

• Nerezová ovládací tyč (A2), 

• Hradítko z PEHD s ochranou proti UV záření, 

• Nerezový rám (A2). 

 

        Výhody 

Stavidla jsou strojově svařována, což umožňuje snadnou výměnu všech komponentů. 

Možnosti / Příslušenství k ovládání, modely OV:  

        1 Litinové ovládací kolo pro stavidla Dn 200 až Dn 500: 

Dn 200 a 300: OV010, průměr 200mm, hmotnost 3 kg 

Dn 400 a 500: OV015, průměr 300mm, hmotnost 5 kg 

2 Klika z pozinkované oceli s otočnou rukojetí: 

Dn 200 až 1200: OV020, délka 380mm, hmotnost 2 kg  

 

3 Ovládací T-rukojeť z pozinkované oceli s vnitřním litinovým čtyřhranem 30 

x 30:  

Výška 1000mm: OV026, hmotnost 3.5 kg  

Výška 1500mm: OV025, hmotnost 4 kg 

4 Sloupek z pozinkované oceli se čtyřmi otvory pro upevnění: 

Výška: 900mm: OV016, hmotnost 29 kg.  

Upozornění: tento sloupek je nutný tehdy, pokud použijete prodloužení typu 

RVML121 a vyšší. 

  

 

5 Prodloužení tyče, nastavitelné podle místa, model RVML  

Prodloužení je opatřeno vnějším čtyřhranem z pozinkované oceli v horní 

části a litinovým vnitřním čtyřhranem ve spodní části. Dodává se se 

sadou upevňovacích hmoždinek a s jedním nebo dvěma vodítky. 

 Výška 
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Stavidlo Hydro VML, 

model VML  
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ø150 —> 600 

Provedení 

pozinkovaná nebo 

nerezová ocel 
 

30x30—| |- 

 

 

VMLV 

Ocel nebo nerezová ocel 

Rychlost 
průtoku 

Výška vodního 

sloupce 

Proti proudu 

Dn H L B Hmotnost 

VML0150VA 
  

150 575 297 217 
10.4 

VML0150VI 
  9.5 

VML0200VA 
  

200 675 347 267 12.9 
VML0200VI   11.8 

VML0300VA 
  

300 875 447 367 19 

VML0300VI < 20 ml/s na 
1 m 17.3 

VML0400VA metr těsnění 
400 1075 547 467 

24 

VML0400VI 
  21.9 

VML0500VA 
  

500 1275 649 569 33.3 

VML0500VI 
  

30.4 

VML0600VA 
  

600 1475 749 669 
48.9 

VML0600VI 
  

45.4 

Tabulka pro výběr prodloužení (modely RVML, volitelně) 

Rozměry v mm, hmotnost v kg 
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Maximální výška vodního sloupce: 

1m 

Instalace: proti proudu/před stěnou 

 

Na zakázku v provedení z nerezové 

oceli (A4) 

 

Rozměry 

1 vodítko 2 vodítka 

Výška prodloužení Referenční číslo 
Hmotnos
t Výška prodloužení Referenční číslo Hmotnost 

300 až 500 mm RVML05I 2.3 1100 až 1500 mm RVML15I 5.4 
400 až 800 mm RVML08I 3 1400 až 2000 mm RVML20I 5.8 

700 až 1200 mm RVML12I 4.9 1900 až 2500 mm RVML25I 6.7 
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Stavidlo HydroVML,  
model T  

 

 

Popis 
Stavidla HydroVML_T jsou vyráběna z nerezové oceli (A2). 
Uzávěr je zkonstruován s ovládací tyčí. 

Stavidla jsou systematicky dodávána s montážní sadou, která obsahuje 

nerezové hmoždinky a silikonové těsnění. 

Jsou opatřena kruhovým otvorem pro plný průtok a obsahují 

následující prvky: 

• Nerezová ovládací tyč (A2), 

• Hradítko z PEHD s ochranou proti UV 

záření, 

• Nerezový rám (A2).  

Výhody 
Stavidla jsou strojově svařována, což umožňuje snadnou  

výměnu všech komponentů. 

 

 

Rozměry 

 

 

VMLT 

Ocel nebo nerezová 
ocel 

Rychlost průtoku 
Výška vodního 

sloupce  

Proti proudu 

Dn H H1 L B Hmotnost 

VML0150TA 
  

150 617 797 297 217 9.1 

VML0150TI 
  

8.3 
VML0200TA   

200 714 944 347 267 
11.6 

VML0200TI 
  10.4 

VML0300TA 
  

300 914 1244 447 367 17.5 

VML0300TI < 20 ml/s na 
1 m 15.7 

VML0400TA metr těsnění 
400 1114 1544 547 467 

24.4 
VML0400TI   22.1 

VML0500TA 
  

500 1313 1843 649 569 38.9 

VML0500TI 
  

36 

VML0600TA 
  

600 1513 2143 749 669 
48.4 

VML0600TI 
  

44.8 

Rozměry v mm, hmotnost v kg 
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Maximální výška vodního sloupce: 1m 

Instalace: proti proudu/před stěnou 

 

Ø 150  600 

Inox/nerezová ocel 

 

Na zakázku v 

provedení z nerezové 

oceli (A4) 

 

 


